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Description 

L'invention est relative a une brosse de maquillage, 
en particulier pour appliquer du mascara sur les cils, du 
genre de celles qui comportent une Sme form6e a partir 5 
d'un fil metallique recourbe en U et dont les branches 
sont torsades pour emprisonner entre elles des poils 
radiaux, Tame etant fixee au bout d'une tige. 

Une brosse de ce type est montree, par exemple, 
par FR-A-2 663 826. io 

Lors d'un maquillage, I'utilisatrice maintient la tige 
de la brosse en formant un angle non nul par rapport a 
la ligne transversale moyenne des deux yeux. II en 
resulte qu'avec les brasses classiques, connues a ce 
jour, il arrive frequemment a I'utilisatrice de presenter is 
des poils de la brosse dans I'alignement des cils et de 
deposer des paquets de mascara, sans s£parer les cils. 
Le maquillage obtenu demande done a §tre ameiior£. 

En outre, la brosse est general em ent plac6e dans 
un recipient contenant le mascara, ce recipient etant 20 
muni d'un goulot 6quipe d'un essoreur traverse par la 
brosse. II est souhaitable que I'essorage puisse s'effec- 
tuer avec une resistance plus r&juite, assurant un 
meilleur lissage du produit le long des poils. 

L'invention a pour but, surtout, de fournir une 25 
brosse de maquillage, en particulier pour appliquer du 
mascara sur les cils, qui ne pr6sente plus, ou a un degre 
moindre, les inconvenients rappeles ci-dessus. 

Selon ('invention, une brosse de maquillage du 
genre d6fini pr6cedemment, est caracteris£e par le fait 30 
que les branches de Tame sont torsadees en tournant a 
gauche pour former des spires qui, vues suivant I'axe 
de Tame depuis Textremite fixee dans la tige, tournent 
en sens d'horloge autour de i'axe de Tame quand on 
progresse de la tige vers I'extr6mite de la brosse, tandis 35 
que les poils de la brosse torment des nappes helicoT- 
dales montant de gauche a droite dans une zone situ£e 
entre Tame et un observateur qui tient devant lui la 
brosse sensiblement verticale avec sa pointe tournee 
vers le haul 40 

De preference, Tangle d'inclinaison des nappes de 
poils par rapport a I'axe est d'environ 35°. 

G6n6ralement, la tige portant I'Sme comporte, a 
son extremite eioignee de I'ame, un bouchon muni d'un 
filetage pour vissage sur le goulot d'un recipient conte- 45 
nant le mascara, ce goulot etant 6quipe d'un essoreur 
traverse par la brosse lorsqu'elle est retiree du recipient 
; selon l'invention, les branches de I'ame de la brosse 
sont torsadees pour former des spires tournant dans le 
meme sens que le filetage du bouchon. so 

Pratiquement, le sens de vissage du bouchon rela- 
tivement au recipient est le sens d'horloge, et les bran- 
ches de I'ame sont torsadees de maniere que les spires 
tournent en sens d'horloge autour de I'axe de I'ame 
quand on progresse de la partie de I'ame fixee dans la 55 
tige vers I'extr6mite libre de I'ame. 

Ainsi, le mouvement de rotation assurant le d 6 vis- 
sage du bouchon relativement au goulot a lieu dans le 
meme sens que le mouvement de rotation qui provoque 
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le devissage de la brosse relativement a I'essoreur. 

L'invention est egalement relative a un proc6d6 de 
fabrication d'une brosse de maquillage, proc6d6 selon 
lequel apr£s avoir replie en U un fil metallique, et aprfcs 
avoir place des poils entre les branches du U, on tor- 
sade les branches du U en faisant tourner en sens con- 
traire d'horloge la partie recourbee du U relativement 
aux extremites libres des branches. 

Pour la mise en forme des poils de la brosse, on 
inverse le sens de rotation de la brosse et le sens de 
rotation d'une tondeuse, par rapport au sens de rotation 
habituel. 

L'invention consiste, mises a part les dispositions 
exposGes ci-dessus, en un certain nombre d'autres dis- 
positions dont il sera plus explicitement question ci- 
apr&s a propos d'exemples de realisation decrits avec 
reference aux dessins ci -annex 6s, mais qui ne sont nul- 
lement limitatifs. 

La figure 1 de ces dessins, est un schema illustrant 
le maquillage des cils avec une brosse conforme a fart 
ant£rieur. 

La figure 2 est un schema, semblable a celui de la 
figure 1 , illustrant le maquillage avec une brosse con- 
forme a l'invention. 

Les figures 3 et 4 sont des schgmas illustrant des 
phases de fabrication de I'Sme d'une brosse selon 
l'invention. 

La figure 5 est un schema illustrant la taille des 
poils de la brosse. 

La figure 6 est une vue schematique selon la ligne 
Vl-Vlde la figure 5. 

La figure 7 est une coupe schematique illustrant le 
d6but de la sortie d'une brosse, selon l'invention, a par- 
tir de son recipient a mascara. 

La figure 8 illustre le passage de la brosse selon 
l'invention a travers I'essoreur. 

La figure 9, enf in, est un schema d'une variante de 
realisation de la brosse. 

En se reportant a la figure 1 des dessins, on peut 
voir un schema illustrant une operation de maquillage 
avec une brosse 100 de Tart anterieur, portee par une 
tige 101 . La paupiere P de I'oeil droit est vue de dessus. 
L'utilisatrice tient de la main droite la tige 101 en for- 
mant un angle A entre I'axe de la tige et une paralieie L 
a la ligne transversale moyenne des deux yeux. L'angle 
A, dans la pratique, est de I'ordre de 10 a 15°. Dans la 
brosse classique 1 00, les poils 1 02 torment des nappes 
103 en heiice, qui, pour un observateur tenant la brosse 
100 devant lui, vertical ement, avec son extremite tour- 
nee vers le haut, montent de droite a gauche dans la 
zone comprise entre I'observateur et I'axe de la brosse. 

Avec une telle disposition, comme visible sur la 
figure 1 , des cils C sont pratiquement alignes avec les 
nappes 103 de poils de la brosse. II en resulte des 
depdts de paquets de mascara sur les cils sans que 
ceux-ci soient s£par6s par un brassage. Le maquillage 
resultant demande a etre ameiiore. 

Pour cela, selon l'invention, une brosse 1 a mas- 
cara comporte une ame 2 fbrm6e a partir d'un fil m6tal- 
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lique f recourbe en U d'une maniere classique comme 
illustre sur la figure 3, les poils 3 etant disposes entre 
les branches 4, 5 du U, sensiblement perpendiculaire- 
ment au plan de ces branches 4 et 5. Lesdites branches 
4 et 5 sorrt ensurte torsadees en faisant tourner a gaii- 5 
che, c'est-a-dire dans le sens contraire d'horioge, 
I'extremite recourbee du U par rapport aux extremites 
libres des branches. Ce mouvement de torsion est illus- 
tre par une f leche g sur la figure 3. 

Pour bien montrer les spires obtenues, on a repre- 10 
sente, sur la figure 4, les branches 4, 5 torsadees par- 
tiellement, les spires n'etant pas encore sensiblement 
jointives. Lorsque rame est terminee, comme illustre 
sur la figure 2, les spires sont pratiquement jointives 
serrant entre elles les poils 3. 15 

II apparaTt d'apres les figures 2 et 4 que les spires 
de rame 2, vues suivant I'axe X depuis les extremites 
libres des branches 4, 5 destinees a etre fixees dans la 
tige, tournent en sens d'horioge autour de I'axe X de 
rame quand on progresse de I'extremite libre des bran- 20 
ches 4, 5, vers I'extremite opposee de rame. Les poils 3 
de la brosse forment des nappes helicoidales S mon- 
tant de gauche a droite dans une zone situee entre 
I'ame et un observateur qui tient devant lui la brosse 
sensiblement verticale avec sa pointe tour nee vers le 25 
haut. Pour bien illustrer ce sens de montee des nappes 
S, celles qui sont situees en avant du plan du dessin ont 
ete representees en traits pleins, tandis que celles qui 
sont situees en arriere du plan ont ete representees en 
tirets. 30 

L'angle moyen d'inclinaison B des nappes S par 
rapport a I'axe de rame 2 depend du pas des spires de 
rame 2. 

Avec une brosse 1 conforme a I'invention, dont les 
spires sont inversees par rapport a une brosse classi- 35 
que, lors du maquillage, comme illustre sur la figure 2, 
les cils C se presenters transversalement aux nappes S 
de poils, ce qui a pour effet de deposer le produit de 
maquillage de facon plus homogene, et surtout de 
separer les cils C das le depart. Avec le meme angle A 40 
d'environ 15°, les cils C se retrouvent sensiblement a 
70° en travers des nappes S, pour un angle B d'environ 
35°. 

Les poils 3, lorsqu'ils sont places entre les bran- 
ches 4, 5 du U, comme illustre sur la figure 3, ont gene- 45 
ralement la meme longueur et leurs extremites sont 
alignees, le milieu des poils se trouvant sensiblement 
sur I'axe de rame. II en resulte qu'apres torsion des 
branches 4, 5 la surface enveloppe des extremites des 
poils est une surface cylindrique, de revolution autour so 
de I'axe X de rame. Generalement, on donne a la 
brosse 1 une forme differente de la forme cylindrique, 
par exemple une forme tronconique effilee vers I'extre- 
mite eloignee de la tige. 

Pour cela, on utilise une tondeuse 7, par exemple 55 
de forme tronconique, d'axe parallele a celui de rame, 
mais tourne en sens oppose. Lors de ('operation de 
coupe, on fait tourner la brosse 1 et la tondeuse 7 
autour de leur axe respectif. Du fait de ('inversion du 
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sens des spires, par rapport a une brosse classique, la 
brosse et la tondeuse sont mises en rotation dans un 
sens inverse de celui adopte pour la taille d'une brosse 
classique. 

La brosse 1 comporte, generalement, a rextremite 
de la tige 6 eloignee de rame 2, un bouchon 8 (voir figu- 
res 7 et 8) muni d'un f iletage interne 9 pour vissage sur 
le f iletage externe 10 du goulot 1 1 d'un recipient R con- 
tenant le mascara. Ce goulot 1 1 est equipe, interieure- 
ment, d'un essoreur 12 generalement constitue par une 
sorte de rondelle en matiere souple, notamment en 
matiere elastomere ; le diametre de I'orifice interne de 
I'essoreur 12 n'est que legerement superieur a celui de 
la tige 6 de sorte que la traversee de cet essoreur 12 a 
lieu avec une certaine resistance developpee par les 
poils 3 qui doivent se plier au moins partiellement. 

Selon (Invention, les spires de rame 2 de la brosse 
et les nappes S de poils tournent autour de I'axe de la 
tige 6 dans le m£me sens que le filetage interne 9 du 
bouchon 8 et que le filetage externe 10 du goulot 11. 

Lors de ('extraction de la brosse 1 du recipient R, 
I'utilisatrice exerce tout d'abord un mouvement de rota- 
tion sur le bouchon 8 pour le devisser du goulot 11 . Ce 
mouvement de rotation s'effectue en sens contraire 
d'horioge. Lorsque le bouchon 8 est devisse, I'utilisa- 
trice termine I'extraction en exergant un mouvement de 
translation. Dans la pratique, ce mouvement de transla- 
tion s'accompagne d'un mouvement de rotation dans le 
meme sens que celui qui a provoque le devissage du 
bouchon 8. 

Du fait que les nappes S de la brosse 1 tournent 
dans le meme sens que le filetage 9, le f ranch issement 
de I'essoreur 12 par les nappes S, animeesd'un mouve- 
ment de rotation en sens contraire d'horioge, corres- 
pond a un devissage de la brosse 1 vis-a-vis de 
I'essoreur 12, ce qui reduit la resistance offerte par les 
poils 3 lors du passage de i'essoreur 12. 

Les poils 3 de la brosse resistant moins a I'essoreur 
creent moins de depression, done moins de pistonnage 
lors de I'extraction. Le produit est mieux reparti le long 
des poils et ceux-ci lissent mieux le produit le long des 
cils C. 

Le pas des spires de rame 2 peut etre choisi diffe- 
rent du pas du filetage 9, pour moduler I'essorage a tra- 
vers I'essoreur 12. 

De nombreuses variantes de realisation de la 
brosse 1 sont possibles. La figure 9 illustre une forme 
legerement differente de brosse realisee avec des poils 
de plus forte section et dont le nombre par spire est 
reduit. La brosse peut comporter une ame excentree. 

La brosse pourrait comporter un melange de poils 
de sections differentes. Les poils peuvent comporter 
des rainures ou cannelures capillaires longitudinales. 
Les poils peuvent etre tubulaires. 

La section transversal e des poils 3 peut avoir des 
formes differentes : circulaire, ovale, multilobee, rectan- 
gulaire, plate, etc... 

Les extremites des poils peuvent etre dechiquetees 
ou comporter un renflement. Les poils peuvent etre for- 
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m6s d'un melange de poils relativement rigides et de 
poils plus souples. 

Dans le cas d'un melange de poils de diam&re dif- 
ferent, les poils de gros diam&tre peuvent §tre plus 
longs ou plus courts que ceux de diam&re plus r&duit 5 
Les poils sont constitu6s d'une mati&re thermoplastique 
classique comme les polyamides, les polyesters, les 
poly6ther-bloc-amides ou le polytetrafluoro6thytene. 
Ces matferes thermopiastiques peuvent contenir des 
additifs modifiant la mouillabilite de ces poils ou leurs 10 
caracteristiques de glissement. Ces additifs sont choisis 
parmi le sulfure de molybd&ne, le nitrure de bore ou ie 
produit commercialism sous la marque "Teflon", les ful!6- 
r&nes, le graphite, le talc, ou matures analogues. 

15 

Revendications 

1 . Brosse de maquillage, en particulier pour appliquer 
du mascara sur les cils, comportant une ftme for- 
m6e k partir d'un fil m6tallique recourb6 en U et 20 
dont les branches sont torsades pour emprisonner 
entre elles des poils radiaux, I'Srne 6tant fix6e au 
bout d'une tige, caract£ris£e par le fait que les bran- 
ches (4, 5) de ISme (2) sont torsades en tournant 

k gauche, pour former des spires qui, vues suivant 25 
Taxe (X) depuis rextr6mit& de I'&me fix6e dans la 
tige (6), tournent en sens d'horloge autour de Taxe 
de I'dme quand on progresse de la tige (6) vers 
I'extr6mit6 de la brosse, tandis que les poils (3) de 
la brosse ferment des nappes h6licoTdales (S) mon- 30 
tant de gauche k droite dans la zone situee entre 
I'&me (2) et un observateur qui tient devant lui la 
brosse (1) sensiblement verticale avec sa pointe 
tournSe vers le haut. 

35 

2. Brosse selon la revendication 1 , caract6ris6e par le 
fait que Tangle d'inclinaison (B) des nappes de poiis 
(S) par rapport k I'axe (X) de la brosse est d'environ 

35°. 

40 

3. Brosse selon la revendication 1 ou 2, dont la tige (6) 
portant l'3me comporte, k son autre extr6mrte 6loi- 
gn£e de r&me, un bouchon (8) muni d'un fiietage 
(9) pour vissage sur le goulot (1 1) d'un recipient (R) 
contenant le mascara, ce goulot (1 1) 6tant 6quip6 45 
d'un essoreur (12) traverse par la brosse lorsqu'elle 

est retiree du r6cipient, caract6ris6e par le fait que 
les branches (4, 5) de I'&me (2) de la brosse sont 
torsades pour former des spires tournant dans le 
m§me sens que le fiietage (9) du bouchon. so 

4. Brosse selon la revendication 3 pour laquelle le 
sens de vissage du bouchon (8) relativement au 
recipient (11) est le sens d'horloge, caract6ris6e 
par le fait que les branches (4, 5) de I'dme (2) sont 55 
torsades de mani&re que les spires tournent en 
sens d'horloge autour de I'axe (X) de I'Sme, quand 

on progresse de la partie de rame f ix6e dans la tige 
vers I'extr6mit6 libre de T£me. 



5. Proc6d6 de fabrication d'une brosse de maquillage, 
en particulier pour appliquer du mascara sur les 
cils, selon lequel aprSs avoir replte en U un fil m6tal- 
lique (f) et aprSs avoir place des poils (3) entre les 
branches (4, 5) du U, on torsade les branches du U, 
caract£ris6 par le fait que, pour torsader les bran- 
ches, on fait tourner en sens contraire d'horloge (g) 
ia partie recourb6e du U relativement aux extr£mi- 
t6s libres des branches (4, 5). 

Claims 

1 . Make-up brush, particularly for applying mascara to 
the eyelashes, including a core formed from a metal 
wire bent into a U and the branches of which are 
twisted to trap radial bristles between them, the 
core being fixed to the end of a wand, characterized 
in that the branches (4, 5) of the core (2) are 
twisted, turning to the left, to form turns which, 
viewed along the axis (X) from that end of the core 
which is fixed in the wand, (6) turn in the clockwise 
direction about the axis of the core when progress- 
ing from the wand (6) towards the end of the brush, 
whereas the bristles (3) of the brush form helical 
layers (S) rising from left to right in the area located 
between the core (2) and an observer who holds 
the substantially vertical brush (1) in front of 
him/her with its tip pointing upwards. 

2. Brush according to Claim 1 , characterized in that 
the angle of inclination (B) of the layers of bristles 

(5) with respect to the axis (X) of the brush is 
approximately 35°. 

3. Brush according to Claim 1 or 2, in which the wand 

(6) carrying the core includes, at its other end, dis- 
tant from the core, a stopper (8) provided with a 
screw thread (9) for screwing onto the neck (1 1) of 
a container (R) containing the mascara, this neck 
(11) being equipped with a wringing device (12) 
through which the brush passes when it is with- 
drawn from the container, characterized in that the 
branches (4, 5) of the core (2) of the brush are 
twisted to form turns turning in the same direction 
as the screw thread (9) of the stopper. 

4. Brush according to Claim 3, for which the direction 
of screwing of the stopper (8) relative to the con- 
tainer (1 1) is the clockwise direction, characterized 
in that the branches (4, 5) of the core (2) are twisted 
so that the turns turn in the clockwise direction 
about the axis (X) of the core, when progressing 
from that part of the core which is fixed in the wand 
towards the free end of the core. 

5. Method for manufacturing a make-up brush, partic- 
ularly for applying mascara to the eyelashes, 
according to which method, after having folded a 
metal wire (f) over into a U and after having placed 
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bristles (3) between the branches (4, 5) of the U, 
the branches of the U are twisted, characterized in 
that, to twist the branches, the bent part of the U is 
turned in the anticlockwise direction (g) relative to 
the free ends of the branches (4, 5). 5 

Patentanspruche 

1. Schminkburste, insbesondere zum Auftragen von 
Maskara auf die Wimpern, umfassend eine Seele, 10 
die aus einem zu einem U gebogenen Metalldraht 
gebiidet wird und deren Aste verdrilli sind, um 
dazwischen radial e Haare einzuklemmen, wobei 

die Seele am Ende eines Schaftes befestigt ist, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Aste (4,5) der 15 
Seele (2) linksdrehend verdrillt sind, um Windun- 
gen zu bilden, die sich entlang der Achse (X), von 
dem an dem Schaft (6) befestigten Ende der Seele 
aus gesehen, im Uhrzeigersinn um die Achse der 
Seele drehen, wenn man von dem Schaft (6) in 20 
Richtung des Burstenendes fortschreitet, wahrend 
die Haare (3) der Burste helikale WicHungen (S) 
bilden, die von links nach rechts in einem Bereich 
ansteigen, der zwischen der Seele (2) und einem 
Beobachter liegt, welcher die Burste (1 ) im wesent- 25 
lichen vertikal mit deren Spitze nach oben gedreht 
vor sich halt. 

2. Burste nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, 
daft der Neigungswinkel (B) der Haarwicklung (S) 30 
in Bezug auf die Achse (X) der Burste ungefahr 35° 
betragt. 

3. Burste nach Anspruch 1 oder 2, deren die Seele 
tragender Schaft (6) an seinem anderen, von der 35 
Seele entfernten Ende einen VerschluB (8) umfaBt, 

der mit einem Gewinde (9) versehen ist, um ihn auf 
den Hals (11) eines die Maskara enthaltenden 
Behalters (R) aufzuschrauben, wobei dieser Hals 
(1 1 ) mit einer Abstreifvorrichtung (12) versehen ist, 40 
die von der Burste durchquert wird, wenn sie aus 
dem BehaHer herausgezogen wird, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Aste (4,5) der Seele (2) 
der Burste verdrillt sind, um Windungen zu bilden, 
die sich gleichsinnig mit dem Gewinde (9) des Ver- 45 
schlusses drehen. 

4. Burste nach Anspruch 3, worin der VerschluB (8) in 
Bezug auf den Behalter (1 1) im Uhrzeigersinn ver- 
schraubt wird, dadurch gekennzeichnet, daB die so 
Aste (4,5) der Seele (2) so verdrillt sind, daB sich 

die Windungen im Uhrzeigersinn um die Achse (X) 
der Seele drehen, wenn man von dem am Schaft 
befestigten Teil der Seele in Richtung des freien 
Endes der Seele fortschreitet. 55 

5. Verfahren zur Hersteilung einer Schminkburste, 
insbesondere zum Auftragen von Maskara auf die 
Wimpern, wobei man, nachdem man einen Metall- 



draht (f) zu einem U gebogen hat und die Haare (3) 
zwischen den Asten (4,5) des U angeordnet hat, 
die Aste des U verdrillt, dadurch gekennzeichnet, 
daB man zum Verdrillen der Aste den gekrummten 
Teil des U relativ zu den freien Enden der Aste (4,5) 
gegen den Uhrzeigersinn (g) dreht. 
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